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Colori e materiali

Struttura

Polipropilene
10 Colori

Rivestimento

Cuoio
18 Colori

Dimensioni

A (cm) B (cm)

81 44

Dati volumetrici

Peso 8 Kg
Volume 0.23 mc
Colli 1

C
C (cm) D (cm)

49 46

Certificazioni materiali

Sedia Nene S PP_CU

design Paolo Vernier, 2013

Sedia Nene con base a quattro gambe in polipropilene e seduta e
schienale rivestiti in cuoio.

Dispone della certificazione CATAS.

Certificazioni
CAIAS
Castas

EN 1728



Polipropilene

Certificazioni materiali

Cuoio

Il polipropilene € un materiale plastico resistente, atossico, inodore, termoresistente e facile da pulire.
Adatto anche all’'uso all’aria aperta, € ideale per essere impiegato nel mondo dell’arredamento. Il nostro
polipropilene & un materiale rinforzato con fibra di vetro: un’opzione dalle ottime proprieta meccaniche
che permette all’articolo di essere solido e resistente. Questo materiale presenta una spiccata resistenza
allo scolorimento: un trattamento con stabilizzatore UV e protezione antistatica AS lavora per prolungare
la bellezza del prodotto rallentando il processo di shiadimento. Esponendo tuttavia la sedia al sole e agli
agenti atmosferici per periodi molto lunghi, il colore pud subire alterazioni. In quanto materiale
termoplastico & riciclabile al 100%.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Le sedute in polipropilene sono di facile manutenzione e non richiedono I'impiego di prodotti specifici, se
non in caso di macchie ostinate e difficili da rimuovere.

Per una pulizia semplice ed efficace utilizzare un panno in microfibra imbevuto d’acqua o di una soluzione
di acqua e sapone neutro. Se sono presenti macchie difficili da rimuovere € possibile agire direttamente
su di esse con un detergente neutro, sempre con l'ausilio di un panno in microfibra. Risciacquare poi con
acqua. Evitare spugne abrasive, smacchiatori e detergenti granulari che potrebbero graffiare la superficie.
Se si utilizza un detergente a base di cloro, risciacquare e non asciugare alla luce

diretta del sole.

Questi consigli sono raccomandazioni di pulizia e manutenzione, e non garantiscono una completa
rimozione delle macchie.

Consigliamo di testare sempre il metodo di pulizia su una parte nascosta dell’articolo per verificare la
resistenza del colore.

| campioni colore sono da considerarsi indicativi per ciascun prodotto. Leggere differenze di colore tra
una partita e I'altra sono da considerarsi normali.

RESISTENZA AL FUOCO:

Technical Bulletin 117/00 sez E part. 1
EN 1021 parte 1/94, parte 2/94

BS 5852/90

Il cuoio & un prodotto igienico e molto pratico, resistente all’usura e traspirante. E ottenuto dalla pelle di
bovini allevati e abbattuti a scopi alimentari e

successivamente trattata ai sali di cromo. Eventuali imperfezioni della superficie del cuoio sono una
naturale caratteristica dello stesso che ne garantiscono

I'originalita.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Spolverare regolarmente il prodotto in cuoio con un panno morbido e asciutto. In caso di macchie si
consiglia di utilizzare esclusivamente un panno inumidito con acqua non abrasivo, strofinare la zona
interessata muovendo il panno in senso circolare partendo dai bordi della macchia verso il centro. Agire
tempestivamente: un ritardo nell'intervento potrebbe compromettere il risultato della pulizia. Non utilizzare
prodotti che contengano solventi o alcol in quanto possono rovinarne la superficie. Asciugare
immediatamente dopo il trattamento.

Per una buona conservazione del prodotto € consigliabile evitare la luce diretta del sole che puo alterarne
caratteristiche e colori, cosi come I'esposizione

a fonti di calore.

Testare sempre il metodo di pulizia scelto su un angolo nascosto del prodotto per verificare la resistenza
del colore.

Questi consigli sono raccomandazioni di pulizia e non garantiscono una completa rimozione delle
macchie.



